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Besondere Merkmale
•	 Automatisches Planschleifen
•	 Schwingungsdämpfendes Polymerbetongestell
•	 Automatische Dickenmessung mit direktem oder in-

direktem Messsystem
•	 Konstante Schnittgeschwindigkeit durch automati-

sche Angleichung der Schleifscheibengeschwindig-
keit

•	 Automatische Halbierung des Materialabtrags
•	 Entmagnetisiereinrichtung
•	 Zentralschmierung
•	 Industrie PC mit Touchscreen und Maschinenbedie-

nung auf WINDOWS-Oberfläche

Technische Beschreibung
•	 Das Werkstück wird manuell auf den Magnettisch 

aufgelegt
•	 Das Werkstück wird durch eine elektromotorisch an-

getriebene Schleifscheibe plangeschliffen
•	 Während des Schleifvorgangs wird die Schleifscheibe 

linear über das Werkstück geführt

Technische Daten
•	 Tischdurchmesser: 810 mm
•	 Schleifscheibe: max. Ø 500 x 127 x 20 - 60 mm
•	 Maschinenabmessung (L x B x H) : 

3.000 x 2.000 x 2.500 mm
•	 Gewicht: ca. 12.000 kg

Optionen
•	 Tischdurchmesser: 1.000 mm
•	 Zweiter Magnettisch
•	 Bürsteinrichtung
•	 Profilierte Werkstücke (abgesetzte, konische Grund-

körper / Kreismesser)
•	 Kühlmittelbehälter mit Pumpen

Sonderwünsche auf Anfrage
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